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(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 


(57) Формула изобретения 

Способ определения запаса газодинамической устойчивости газотурбинного двигателя, 
заключающийся в том, что измеряют высоту полета и число Маха и на входе в двигатель 
измеряют значения элементов матрицы поля полных давлений воздушного потока и 
значения элементов матрицы пульсаций полного давления, по матрице поля полных 
давлений, высоте полета и числу Маха определяют окружную неравномерность, по 
матрице пульсаций полного давления определяют интенсивность пульсаций полного 
давления, вычисляют по окружной неравномерности и интенсивности пульсаций полного 
давления параметр неоднородности потока и определяют запас газодинамической 
устойчивости двигателя, отличающийся тем, что для определения интенсивности 
пульсаций полного давления выбирают диапазон частот пульсаций, характерный для 
упомянутого двигателя, выполняют прямое преобразование Фурье матрицы пульсаций 
полного давления, выполняют фильтрацию результата упомянутого преобразования в 
выбранном диапазоне частот пульсаций, выполняют обратное преобразование Фурье, 
находят дисперсию матрицы, полученной в результате обратного преобразования, и по 
найденной дисперсии определяют интенсивность пульсаций полного давления. 
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